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01Instalações/Maquinaria sobre Rodas 
Tecnologia para Processamento 
de Materiais

Instalações/
Maquinaria sobre 
Rodas Terex® MPS

Produtividade e 
Eficiência 
Excepcional
Os sistemas de britagem sobre rodas de alta 

capacidade da Terex® são projectados para oferecer 

resultados e construídos para durar. Eles são rápidos 

de montar (e desmontar), fáceis de operar em 

qualquer local - além de oferecerem uma verdadeira 

eficiência 

Poupar mão de obra, energia, custos de deslocação 

de instalações de manutenção e tempo. Aumento da 

produtividade e da rentabilidade.

As Instalações/Maquinaria Portáteis de Britagem e 

Peneiramento Terex® MPS oferecem a flexibilidade, o 

controlo e a fiabilidade essenciais para fazer a 

diferença - qualquer que seja a aplicação, qualquer 

que seja o local.
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Tecnologia para Processamento 
de Materiais

Terex® MPS  
Wheeled Plant WJ3042i

Planta de Mandíbulas 
com Rodas
WJ3042i 

O Terex® WJ3042i é uma trituradora de mandíbulas com 

rodas de alto desempenho e agressividade. A 

incorporação de uma trituradora de mandíbulas Terex® 

JW42 e de um alimentador vibratório grizzly para 

trabalhos pesados, o Terex® WJ3042i fornece uma 

produção optimizada numa variedade de aplicações.

O seu tamanho compacto, tempos de montagem rápidos, 

facilidade de transporte e manutenção simples tornam o 

Terex® WJ3042i ideal para aplicações em pedreiras, 

minas, demolições e reciclagem.

 quarrying, mining, demolition and recycling applications.

Opções

• Montagem fácil e rápida com pernas hidráulicas

• Tremonha de alimentação resistente ao desgaste fabricada em AR 400

• Transportador lateral fora do campo para recolha de material

subdimensionado do grizzly

• Íman permanente de auto-limpeza no transportador principal

• Plataforma de manutenção para a montagem do VGF

• Tremonha de Carregamento de Camiões - capacidade 30 metros cúbicos

• ·Tremonha de asa dobrável - capacidade 10 metros cúbicos

Aplicações

Areia e Cascalho Resíduos C & D

Rocha dinamitada Carga excessiva 

Rocha do rio Minérios transformados / 
Trituração de Carvão

• Elevado rendimento e capacidade de redução

• Planta operada com tremonha de carga de camião com menos

manutenção

• Alimentador grizzly escalonado com crivo de alimentação inferior

• Unidade de mandíbulas com rodas de configuração rápida

• Britador de mandíbulas Terex JW42 comprovado

• Ajuste do CSS com botão de pressão

• Correia transportadora para serviço pesado com design de placa

de contorno completo e barras de impacto directamente sob a área

de descarga da mandíbula

• A calha de desvio de 2 vias desvia o material que passa pelo grizzly

para a correia transportadora principal do produto.

• Montado sobre chassis com bogie de eixo triplo do tipo removível

com luzes traseiras

• As instalações/maquinaria são concebidas para serem colocadas
em contentores

TMPS_WJ3042i_SpecSheet_A4.indd   2 23/01/2023   17:38:05

Características e Benefícios
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JW42 Trituradora de Mandíbulas

Pesos Aproximados dos Componentes e Dimensões Básicas

Tamanho do Motor 110 kW (150 hp)

Abertura da Alimentação 1070 mm x 760 mm (42” x 30”)

Peso da Trituradora 17,300 kg (38,130 lbs)

Gama de Configuração 75 mm até 200 mm (3” x 8”)

Capacidade
135 mtph – 430 mtph  
(155 stph – 480 stph)

Ajustamento Cunha Hidráulica

Estrutura Aparafusado/Fundido

Lubrificação Massa lubrificante

	



Terex® MPS  
Wheeled Plant WJ3042i

Wheeled Jaw Plant 
WJ3042i

The Terex® WJ3042i is a high performance and aggressive 

wheeled jaw crusher plant. Incorporating a Terex® JW42 

jaw crusher and a heavy duty vibrating grizzly feeder the 

Terex® WJ3042i gives optimum production in a range of 

applications. 

Its compact size, quick set up times, ease of transport and 

simple maintenance make the Terex® WJ3042i ideal for 

quarrying, mining, demolition and recycling applications.

Options

• Easy and fast set up with hydraulic legs

• Wear resistant feed hopper made up of AR 400

• Off field side conveyor for grizzly undersize material

collection

• Self-cleaning permanent magnet on main conveyor

• Maintenance platform for VGF assembly

• Truck Loading hopper - capacity 30 cub mt

• Foldable wing hopper - capacity 10 cub mt

Applications

Sand & Gravel C & D Waste

Blasted rock Overburden

River rock Processed ores / Coal Crushing

• High output and reduction capability

• Plant operated with truck loading hopper with

less maintenance

• Stepped grizzly feeder with under feeder screen

• Quick setup wheeled jaw unit

• Proven Terex JW42 jaw crusher

• Push button CSS adjustment

• Heavy duty  conveyor with full skirt board design & impact

bars directly under jaw discharge area

• 2 way bypass chute diverts material passing grizzly to main

product conveyor.

• Mounted on chassis with removable type triple axle bogie

with tail lights

• Plants are designed for containerization

TMPS_WJ3042i_SpecSheet_A4.indd   2 23/01/2023   17:38:05
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• Motor eléctrico em gaiola de esquilo de 170 kW-225

kW

• Todas as instalações eléctricas

• Conjunto de passadiço do chassis com escada

• Plataformas de passadiço à volta do ecrã

• Tanque de lubrificação da trituradora cónica

• Tanque hidráulico e acessórios de arrefecimento

• Sistema de automatização - 2 controlo plc para

gestão do triturador

• 2 macacos com pegas

• 4 paragens de emergência

• Montado sobre chassis com bogie de duplo eixo do

tipo removível luzes traseiras

•

Contolos Eléctricos

• Sistema eléctrico da unidade de cone incluindo:

• Conjunto de cabos

• Painel de controlo e painel de comando

(instalação padrão definida para 415v/50Hz)

• O painel de controlo robusto e protegido contra as

intempéries inclui controlos fáceis de usar

Wheeled Plants 
Materials Processing 
Technology

Instalação Cónica com Rodas 
WC1000LS/WC1300HD
Especificação Padrão

Trituradora cónica TC1000/TC1300
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Trituradora Cónica TC1000 / TC1300 

Pesos Aproximados dos 
Componentes & Dimensões 
Básicas

TC1000 Autosand TC1000 TC1300 Autosand TC1300

Diâmetro do Cabeçote da Trituradora 1000 mm (39.4”) 1000 mm (39.4”) 1300 mm (51.2”) 1300 mm (51.2”)

Tamanho do motor 170 kw 170 kw 225 kW (300 hp) 225 kw (300 hp)

Tamanho Máximo de Alimentação 63 mm (2.5”) 195 mm (7.7”) 63 mm (2.5”) 220 mm (8.7”)

Peso da Trituradora 10,000 kg (22,040 lbs) 10,000 kg (22,040 lbs) 22,000 kg (48,500 lbs) 22,000 kg (48,500 lbs)

Capacidade
85 – 150 mtph 
(95 stph – 165 stph)

125 – 220 mtph 
(135 stph – 240 stph)

165 – 240 mtph 
(180 stph – 260 stph)

220 – 320 mtph 
(240 stph – 350 stph)

Ajustamento Cilindro Hidráulico Cilindro Hidráulico Cilindro Hidráulico Cilindro Hidráulico

Controlo PLC (Sistema 2) Padrão 	 Padrão Padrão

	



Wheeled Plants 
Materials Processing 
Technology
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• Motor eléctrico em gaiola de esquilo de 225 kW

• Todas as Instalações Eléctricas

• Elevação hidráulica da tampa "Hydralid" patenteada

• Sistema de tubo de alimentação ajustável no
exterior

• Suporte do motor para trabalhos pesados com
cobertura do motor

• Pegas ajustáveis

• Bloqueios de segurança da Tampa Aberta

• Desligar dos Interruptores detecta:

• Baixa pressão do óleo

• Vibração excessiva (interruptor de vibração)

• Tampa Aberta

• Conjunto de passadiço do chassis com escada

• Plataformas de passadiço em redor do crivo

• Crivo de plataforma vibratória Terex 4

5’ x 18’IVD

• Correia accionada por motor eléctrico de gaiola de

esquilo de 22 kw

• 2 macacos com pegas

• 4 paragens de emergência

• Montado sobre chassis com bogie de duplo eixo do

tipo removível com luzes traseiras

Controlos Eléctricos

• Sistema eléctrico da unidade VSI, incluindo

• Conjunto de cabos

• Painel de controlo e painel de comando

(instalação padrão definida para 415v/50Hz)

• O painel de controlo robusto e protegido

contra as intempéries inclui controlos fáceis de

utilizar

Opções

• Configurações da Câmara de Trituração

• ROR Rocha em Rocha

Wheeled Plants 
Materials Processing 
Technology

Instalação VSI sobre Rodas 
WV2000LS
Especificação Padrão

Trituradora Terex® VSI Canica 2000 ROR
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Rocha em RochaSapata e Bigorna Rocha na bigorna

Alimentação ampla, materiais 
ligeiros a Materiais de abrasividade 
média

A configuração de sapata e 

bigorna oferece uma elevada 

tonelagem de produção de aparas, 

elevadas taxas de redução e 

flexibilidade de tamanho de 

alimentação.

Alta redução em

Materiais de Abrasão Média

O rotor fechado e as bigornas 

combinam a acção de trituração 

do rotor com a elevada 

eficiência de redução das 

bigornas.

Para Todos os Tipos de Rochas e 
os Materiais Mais Abrasivos

A configuração do rotor fechado 

e da caixa de rocha provoca a 

trituração de rocha sobre rocha, o 

que produz o material mais bem 

moldado e mais consistente com 

o menor custo de desgaste.

Wheeled Plants 
Materials Processing 
Technology

Câmaras de Trituração 
Intercambiáveis
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Instalação MPS 
Terex® MPS 

Concepção 
Flexível, 
Robusta com 
Logística em 
Mente.

Características Principais

• Tempo de configuração rápido

• Facilidade de utilização

• Montagem no local com cablagem

mínima

• Integração com a configuração

existente da fábrica

• Totalmente eléctrico

• Compacto - pode ser transportado

em contentores e por estrada

• Painéis robustos, protegidos das

intempéries, com controlos fáceis de

utilizar

• Estruturas em aço galvanizado,

incluindo passadiços, degraus e

barreiras de protecção

• Estruturas de vigas em I para

trabalhos extra pesados

• Módulos, estruturas e componentes

em conformidade com a CE.

A gama de produtos Terex® MPS Modular, 

abrangente, flexível e eficaz, foi especificamente 

criada para satisfazer uma vasta gama de aplicações 

de trituração e crivagem estáticas.

Todos os módulos são pré-projectados, pré-

construídos, pré-cablados e pré-testados para 

funcionarem num espaço reduzido, com baixos custos 

de engenharia civil e de funcionamento, para se 

adaptarem de forma intercambiável, com uma 

montagem rápida e fácil no local e uma cablagem 

mínima. Além disso, os módulos e os componentes 

podem ser facilmente transportados em contentores 

marítimos padrão de 40' (12,2m) ou por estrada, 

permitindo aos nossos clientes uma rápida 

mobilização no local para uma localização diferente.

Isto significa que pode contar com uma tecnologia de 

engenharia que oferece resultados em termos de 

acesso à manutenção, longevidade e custo por 

tonelada. E, claro, tudo isto apoiado por uma rede de 

apoio global especializada, empenhada em mantê-lo 

operacional, produtivo - e rentável.
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Módulos de 
Mandíbulas

A trituradora de mandíbulas modular Terex® 
MJ55 apresenta a robusta mandíbula JW55 para 
alta produção. O seu sistema de cunha de 
accionamento hidráulico permite que os ajustes 
do lado fechado sejam feitos de forma rápida e 
fácil.

Inclui a trituradora de mandíbulas de eixo único 

Terex®-JW55. Tem uma estrutura de aço 

totalmente pintada, incluindo passadiços, 

degraus, resguardos laterais e correia 

transportadora de produtos.

Este produto é ideal para aplicações em 

pedreiras e minas, bem como para reciclagem de 

C&D, e integra-se bem em sistemas estabelecidos 

ou funciona de forma independente.

Módulos em Cone

Concebido com base nos nossos cones MTC1000 

e MTC1300 de alto desempenho comprovado, o 

nosso novo MTC1150 oferece um diâmetro 

nominal do cabeçote do cone de 45" (1150 mm). 

Apresenta uma estrutura superior de uma só 

peça para todas as configurações de 

revestimento, um côncavo sem batida e novos 

sistemas de retenção do revestimento da capa. 

Outros melhoramentos incluem uma maior folga 

para os amortecedores e uma maior pressão de 

fixação da braçadeira. As opções incluem um 

dispositivo anti-rotação e uma plataforma 

actualizada que oferece passadiços mais largos e 

um acesso mais fácil para manutenção.

A Trituradora Cónica Modular MTC1000 lida com 

uma alimentação completa para trituração 

contínua. O seu cone de 40" (1000 mm) tem uma 

gama completa de configurações para 

lançamentos curtos e longos. O design com 

rolamentos de todos os rolos proporciona uma 

maior eficiência de trituração.

O nosso Módulo Cónico MTC1300 tem um cone 

de 51" (1300 mm) com configurações completas 

de alcance curto e longo e um design de 

rolamentos de rolos.
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Módulos VSI

O VSI Modular MTV2000 inclui um impactor de 

veio vertical Terex® Canica VSI2000SD de 

accionamento simples de alto desempenho, 

alimentado por um motor eléctrico de 300 CV 

(224 kW). Este robusto VSI é uma ferramenta 

vital para a produção de produtos altamente 

cúbicos em tamanhos pequenos e para a 

eliminação de material mole.

A gama de Módulos de Crivos Inclinados 

Terex® foi concebida para a máxima 

eficiência de produção em aplicações que 

incluem areia e cascalho, carvão, pedra 

britada, escória, materiais reciclados, betão, 

minério de ferro e vidro de sílica. A estrutura 

estática que transporta a unidade de 

crivagem é robusta, fácil de montar e inclui 

calhas de descarga de material integradas, 

passadiços e degraus de acesso para ver a 

produção e efectuar a manutenção.

Módulos do 
Crivo de 
Inclinação
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Produto Componentes Principais Peso lbs (Kg)
Dimensões 

L X W X H (MM)

MTJ1175
Trituradora de Mandíbulas JW42 (762 mm x 1070 mm), 4014 Correia 

Transportadora de produtos, estrutura modular pintada com degraus, e 
resguardos laterais da tremonha de carga do camião

106,483 lbs (48,300 kgs) 12751 X 6660 X 8470

MTC1000 Trituradora Cónica TC1000, Estrutura modular pintada, degraus e resguardos 
laterais

40,254 lbs (18,259 kgs) 7362 X 5692 X 4450

MTC1150 Trituradora Cónica TC1150, Estrutura modular pintada, degraus e resguardos laterais52,910 lbs (24,000 kgs) 7103 X 6312 X 4888

MTC1300 Trituradora Cónica TC1300, Estrutura modular pintada, degraus e resguardos laterais.69,531 lbs (31,539 kgs) 7048 X 6301 X 5208

MTV2000 Trituradora VSI 2000, Estrutura modular pintada, degraus e resguardos laterais39,558 lbs (17,943 kgs) 7018 X 6478 X 4951

MTS5162
Crivo Inclinado de duas plataformas Terex® TSV 5’ x 16’, 
Estrutura modular pintada, degraus e resguardos laterais 39,558 lbs (15,500 kgs) 10037 X 4024 X 6510

MTS5184

Crivo Inclinado de quatro plataformas Terex® TSV 5’ x 18’, 44,634 lbs (20,246 
kgs) 13669 X 4178 X 7989  Estrutura modular pintada, degraus e resguardos 

laterais
44,634 lbs (20,246 kgs) 13669 X 4178 X 7989

MTS6204X
Crivo Inclinado de quatro plataformas Terex® TSV 6’ x 20’, Estrutura modular 

pintada, degraus e resguardos laterais
50,860 lbs (23,070 Kg) 14163 X 4412 X 8199

MTS6204

Crivo Inclinado de quatro plataformas Terex® TSV 6’ x 20’,    52,761 lbs (23, 
932 kgs) 14163 X 4412 X 8199 

Estrutura modular pintada, degraus e resguardos laterais
52,761 lbs (23, 932 kgs) 14163 X 4412 X 8199

MHFS2618
Crivo de duas plataformas Terex® HF2618 6’ x 18’,  estrutura 

modular pintada, degraus e resguardos laterais 28,660 lbs (13,000 kg) 7318 X 6790 X 7475

MJ42
Trituradora de Mandíbulas TJ3042 (762 mm x 1070 mm), 4014 (1.06 m x 4.3 m)

VGF, Correia Transportador de Produtos e Estrutura Modular Galvanizada, degraus 

e resguardos laterais

93,696 lbs (42,500 Kg) 13134 X 4316 X 5702

MJ400R
TJ2844 (700mm x 1100mm) Trituradora de Mandíbulas para Reciclagem, 4014 (1.06 m 

x 4.3 m)Correia Transportador de Produtos e Estrutura Modular Galvanizada, degraus e 

resguardos laterais

87,382 lbs (39,635 Kg) 12437 X 7228 X 7430

MJ55
Trituradora de Mandíbulas JW55 (812 mm x 1397 mm) VGF, 1320 mm x 

508 mm,Correia Transportador de Produtos e Estrutura Modular G 
alvanizada, degraus e resguardos laterais

123,400 lbs (56,000 kg) 15053 X 6931 X 4834

MC1000 Trituradora Cónica TC1000, Estrutura Modular Galvanizada, degraus e 
resguardos laterais

40,785 lbs (18,500 Kg) 6685 X 7044 X 4620

MC1150
Trituradora Cónica TC1150, Estrutura Modular Galvanizada, degraus e 
resguardos laterais 52,150 lbs (23,654 Kg) 7092 X 7359 X 4727

MC1300
Trituradora Cónica TC1300, Estrutura Modular Galvanizada, degraus e 
resguardos laterais

66,140 lbs (30,000 Kg) 7092 X 7359 X 4727

MC320
Trituradora Cónica TG320, Estrutura Modular Galvanizada, degraus e 
resguardos laterais 33,069 lbs (15,000 Kg) 7092 X 7504 X 5687

MC380X
Trituradora Cónica MVP380x, Estrutura Modular Galvanizada, degraus e r
esguardos laterais

69,900 lbs (31,706 Kg) 7090 X 7552 X 5637

MC450X
Trituradora Cónica MVP450x, Estrutura Modular Galvanizada, degraus e 
resguardos laterais

75,500 lbs (34,246 Kg) 7091 X 7518 X 5625

MV2000
Trituradora VSI 2000, Estrutura Modular Galvanizada, degraus e 
resguardos laterais 45,050 lbs (20,435 Kg) 6688 X 7061 X 5390

MHS6203
El Jay TSV 1.8 m x 6.1 m Crivo horizontal de três plataformas,  

Estrutura Modular Galvanizada, degraus e resguardos laterais
50,861 lbs (21,985 Kg) 14767 X 3927 X 6601

MHS8203
El Jay TSV 2.4 m x 6.1 m Crivo horizontal de três plataformas, ,  

Estrutura Modular Galvanizada, degraus e resguardos laterais
60,000 lbs (27,215 Kg) 14767 X 4524 X 6740

MSI6202
1.8 m x 6.1 m two deck Incline screen,  

Galvanized Modular Structure, steps and guardrails
41,997 lbs (19,050 Kg) 14745 X 4533 X 8031

MSI6203
Crivo Inclinado de duas plataformas 1.8 m x 6.1 m, 41,997 

lbs (19,050 Kg) Estrutura Modular Galvanizada, degraus e 

resguardos laterais

43,651 lbs (19,800 Kg) 14745 X 4533 X 8031
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Instalações/Maquinaria 
Estáticas Terex® MPS

Concebidas para 
Satisfazer.
Construídas para Durar.

12

Os produtos estáticos Terex® são concebidos a 

pensar em si. Isso significa que incorporámos a 

facilidade de utilização. Flexibilidade. 

Confiabilidade. Eficiência. Este é um equipamento 

com o qual pode contar para proporcionar um 

desempenho optimizado, qualquer que seja o seu 

sector, qualquer que seja a sua localização, dia após 

dia.

E com uma manutenção rápida e fácil como padrão, 

pode esperar um tempo de inactividade mínimo e 

uma maior rentabilidade.
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Série Cedarapids 

O Desempenho Combina com a Produtividade

A linha de trituradoras de mandíbulas Terex® 
Cedarapids 

vem com um histórico comprovado de excelente 

desempenho e produtividade excepcionais.

Eles são fáceis de usar e construídos para durar, 
projectados para ajudar a maximizar a 
rentabilidade dia após dia.

A linha Terex® Cedarapids de trituradoras de 
mandíbulas vem com um histórico comprovado 
de excelente desempenho e produtividade.

São fáceis de usar e construídas para durar, 
concebidas para ajudá-lo/la a maximizar a 
rentabilidade dia após dia

. 

Estabelecimento de Novos Padrões

Com características como o veio em aço forjado, 

eixo cromado-molibdénio-níquel 4340 e 

rolamentos autocompensadores de rolos 

esféricos, a engenharia avançada na base desta 

gama está a estabelecer novos padrões para a 

indústria.

Modelo Tamanho do 
motor 

Abertura de a
alimentação 

(mm)

Peso da 
Trituradora 
Básica 

Âmbito da Especificação 

(mm)

Capacidade

(MTPH)
Padrão 

Ajustamento 

Estilo da 
Armação  

Sístema de
lubrificação 

JC2236
100 hp 

(75 kW)
22 x 36” 

(559 x 914)
24,900 lbs 
(11,300 Kg)

2.5 – 6” 
(65 – 150)

60 – 265 
(55 – 240)

Calço Soldado 

Massa 
lubrificante 

ou óleo

JC2248
150 hp 

(110 kW)
22 x 48” 

(559 x 1219)
43,100 lbs 

(19,550 Kg)
2.5” – 6”

(65 – 150)
80 – 360 

(75 – 330)
Calço Soldado Massa lubrificante 

ou óleo

JS3042
150 hp 

(110 kW)
30 x 43” 

(762 x 1092)
43,800 lbs
(19,840 Kg)

4 – 12” 
(100 – 300)

130 – 800 
(120 – 730)

 Hidráulico/
Calço 

Soldado Massa lubrificante

JS3054
200 hp 

(150 kW)
30 x 54” 

(762 x 1372)
51,800 lbs 

(23,470 Kg)
4 – 12” 

(100 – 300)
215 – 1500 

(195 – 1360)
 Hidráulico/

Calço
Soldado Massa lubrificante

JS3750
250 hp 

(185 kW)
37 x 50” 

(940 x 1270)
80,000 lbs
(36,290 Kg)

4 – 12” 
(100 – 300)

200 – 1300 
(180 – 1180)

 Hidráulico/
Calço

Soldado Massa lubrificante

JS4552
300 hp 

(225 kW)
45 x 52” 

(1143 x 1321)
104,600 lbs 
(47,450 Kg)

4 – 12” 
(100 – 300)

200 – 1300 
(180 – 1180)

 Hidráulico/
Calço

Soldado Massa lubrificante

JC3660
250 hp 

(185 kW)
36 x 60” 

(914 x 1524)
107,670 lbs 

(48,840 Kg)
4 – 12” 

(100 – 300)
250 – 1700 

(225 – 1540)
Calço Soldado Massa lubrificante 

ou óleo

JC5460
400 hp 

(300 kW)
54 x 60” 

(1372 x 1524)
196,260 lbs 
(89,030 Kg)

6 – 12” 
(150 – 300)

425 – 1700 
(385 – 1540)

Calço Soldado óleo

13



Série JW

Optimizado para Desempenho

A série JW foi projectada para ser portátil e fácil de 

usar. O design robusto proporciona a fiabilidade que 

pode esperar da Terex® MPS - mais a fiabilidade de 

que necessita.

Dispõem de um sistema de cunha de accionamento 

hidráulico que permite efectuar, de forma rápida e 

fácil, ajustamentos variáveis da regulação lateral 

fechada.

Concebidos para se adaptarem a instalações de 

lagartas, móveis ou estáticas, estes trituradores 

duradouros utilizam componentes pesados para um 

funcionamento optimizado e uma longa vida útil.

Modelo
Tamanho do 

motor 

Abertura de 
Alimentação 

(mm)

Peso da 
Trituradora 
Básica 

Âmbito da Especificação 

(mm)

Capacidade

(MTPH)

Ajustamento 
Padrão Estílo da armadura 

Sísstema de 
Lubrificação 

JW42
150 hp 

(110 kW)
30 x 42” 

(760 x 1070)
39,100 lbs 
(17,740 Kg)

3 – 8” 
(75 – 210)

155 – 480 
(135 – 430)

 Hidráulico/ 
Cunha 

Aparafusado/
Fundido 

Massa lubrificante

JW55
200 hp 

(150 kW)
32 x 55” 

(820 x 1400
57,860 lbs 

(26,250 Kg)
3.5 – 9” 

(85 – 225)
255 – 760 

(230 – 680)
 Hidráulico/

Cunha 

Aparafusado/
Fundido Massa lubrificante

Série Jaques ST 

Durável. Confiável. Adaptável.

As nossas trituradoras de mandíbulas Jaques Single Toggle 

apresentam Aberturas da alimentação de grande abertura e 

combinam uma elevada capacidade de produção com 

baixos custos de funcionamento. Construídas para suportar 

os rigores do trabalho em minérios, rocha, cascalho e betão 

reciclado, são fabricadas com componentes resistentes e 

duráveis para um desempenho consistente e uma longa 

vida útil.

Aplicações típicas: minas, pedreiras e reciclagem.

Modelo
Tamanho do 

motor
Abertura de 

alimentação  (mm)

Peso da 
Trituradora 

Básica 

Âmbito da Especificação 

(mm)
Capacidade 
(MTPH)

Ajustamento 
Padrão 

Estílo da armadura 
Sístema de 
Lubrificação

Jaques 
ST47

200 hp 
(150kW)

36 x 48” 
(914 x 1220)

81,550 lbs 
(37,070 Kg)

4 – 9” 
(100 – 225)

210 – 670 
(190 – 610)

Calço Soldado Massa Lubrificante 

Jaques 
ST48

250 hp 
(185kW)

42 x 48” 
(1065 x 1220)

92,570 lbs 
(42,000 Kg)

5 – 10” 
(125 – 250)

315 – 805 
(285 – 730)

Calço Soldado Massa Lubrificante 

Jaques 
ST60

335 hp 
(250kW)

50 x 60W 
(1275 x 1500)

170,150 lbs 
(77,200 Kg)

6 – 12” 
(150 – 300)

510 – 1135 
(465 – 1030)

Calço Soldado Massa Lubrificante

Static 
Materials Processing 
Technology
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Trituradoras de Cone

Série TC

Robustas. Fiáveis. Preparadas.

Com o seu sistema hidráulico avançado para 

ajustes de configuração e protecção automática 

contra a sobrecarga hidráulica e reconfiguração, 

as Trituradoras de Cone Terex® TC proporcionam 

uma excelente redução e cubicidade do produto 

para a produção de agregados de alta qualidade e 

materiais de sub-base.

Além disso, o nosso modelo de substituição 

simples das peças de desgaste reduz ao mínimo o 

tempo de inactividade.

Model
Motor 
Size
kW

Cone 
 Head 

Diameter 
mm

Maximum 
Feed Size

mm

Capacity 
MTPH

Basic 
Crusher 

Weight Kg

Crusher 
Width 
mm

Crusher 
Height 

mm

Bearing  
Type 

Thrust

Bearing  
Type 

Radial
Adjustment

TC1000 
short throw

160 1000 195 70 – 180 10,000 2310 1730
Taper 
Roller

Roller
Hydraulic 
Cylinder

TC1000 
long throw

170 1000 195 85 – 220 10,000 2310 1730
Taper 
Roller

Roller
Hydraulic 
Cylinder

TC1150 225 1150 220 150 – 290 14,000 2490 2260
Taper 
Roller

Roller
Hydraulic 
Cylinder

TC1300 225 1300 220 165 – 320 22,000 2830 2270
Taper 
Roller

Roller
Hydraulic 
Cylinder



Model
Motor 
Size

Cone 
 Head 

Diameter

Maximum 
Feed Size

Capacity 
(MTPH)

Basic 
Crusher 
Weight

Crusher 
Width

Crusher 
Height

Bearing  
Type 

Thrust

Bearing  
Type 

Radial
Adjustment

RC45 III
200 hp 

(150 kW)
44”

(1118 mm)
9”

(225 mm)
245 - 45

(270 - 380)
32,000 lbs
(14,500 Kg)

86”
(2185 mm)

74”
(1880 mm)

Roller Roller
Screw/Hyd 

Motor

MVP 380X
300 hp

(224 kW)
48” 

(1219 mm)
11 1/8”

(283 mm)
453-507

(500-560)
46,000 lbs

(20,800 Kg)
99”

(2515 mm)
78”

(1980 mm)
Roller

(Super)
Roller

Screw/Hyd 
Motor

MVP 450X
400 hp

(300 kW)
54” 

(1372 mm)
12 15/16”

(329mm)
458-585

(505-645)
52,500 lbs
(23,800Kg)

105”
(2665 mm)

83”
(2100 mm)

Roller
(Super)

Roller
Screw/Hyd 

Motor

MVP 550X
500 hp

(375 kW)
60”

(1524 mm)
13 5/8”

(346 mm)
587-737 

(645 -810)
68,000 lbs

(30,800 Kg)
102” 

(2590 mm)
88”

(2235 mm)
Roller

(Super)
Roller

Screw/Hyd 
Motor

Static 
Materials Processing 
Technology

Série Cedarapids

Estabelecendo a Referência para o Desempenho.

A engenharia avançada na base das nossas 

trituradoras de cone está a redefinir os padrões de 

referência da indústria. Os cones apresentam o 

design de rolamentos Rollercone® mais o sistema 

hidropneumático de alívio de ferro em rampa.

A gama completa inclui seis modelos, de 200 a 500 

CV (150hp a 375 kW), que processam até 800 tph 

(725 tph) e que possuem capacidade para processar 

areia e cascalho, rocha granulada e materiais 

reciclados.

Além disso, cada modelo combina uma elevada 

qualidade do produto e elevadas capacidades de 

produção com baixos custos operacionais.

16

Série Jaques Gyracone

Potência comprovada. Capacidade comprovada.

A gama de trituradores de cone Jaques Gyracone 

da Terex® compreende máquinas robustas e 

comprovadas, adequadas para aplicações de 

trituração secundária, terciária, quaternária ou de 

esmagamento de crostas.

O Gyracone combina uma tecnologia de trituração 

de cone testada e comprovada com rolamentos de 

rolos de alta velocidade e antifricção.

As cargas máximas de trabalho são muito inferiores 

às capacidades de concepção dos rolamentos 

utilizados, o que significa uma vida útil mais longa 

para o equipamento, uma utilização eficiente da 

energia e custos de funcionamento mais baixos.

Model
Motor 
Size

Cone 
 Head 

Diameter

Maximum 
Feed Size

Capacity 
(MTPH)

Basic 
Crusher 
Weight

Crusher 
Width

Crusher 
Height

Bearing 
Type 

Thrust

Bearing  
Type 

Radial
Adjustment

Jaques  
J35

200 hp
35” 

 (890 mm)
6” 

(150 mm)
65 - 235

(60 – 215)
23,570 lbs

(10,690 kg)
69”

(1760 mm)
95”

(2405 mm)
Bronze 

Wear Rings
Roller

Hydraulic 
Piston

Jaques 
J50

350 hp
50” 

(1270 mm)
10” 

(310 mm)
155 – 560

(140 – 510)
60,640 lbs
(27,500 kg)

100” 
(2975 mm)

117”
(2975 mm)

 Bronze  
Wear Rings

Roller
Hydraulic 

Piston

Jaques  
J65

450 hp
65”  

(1650 mm)
13.5”

(350 mm)  
305 - 760
(280 – 690)

105,820 lbs
(48,000 kg)

120”
(3040 mm)

152”
(3850 mm)

Bronze 
Wear Rings

Roller
Hydraulic 

Piston
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Model
Maximum Power 

kW
*Maximum Feed Size

mm
Basic Crusher Weight

Kg
CSS Range

mm
Capacity 

MTPH

TG120 90 125 5,500 6-29 110-130

TG220 160 165 9,500 6-32 195-215

TG320 250 190 15,000 8-38 380-410

TG420 315 240 25,200 13-44 640-680

TG820 600 320 50,000 13-64 1400-1550

TG1020 750 355 77,000 13-70 2100-2300

TGS120 90 190 6,850 9-35 132-143

TGS220 160 275 12,100 19-35 325-344

TGS320 250 330 19,500 29-48 575-601

TGS420 31 5 385  36,500 38-70 1000-1050

*Tamanho Máximo de Alimentação com base numa alimentação de F
95

*NÃO DISPONÍVEL EM TODAS AS ÁREAS GEOGRÁFICAS

• Controlo hidráulico do CSS do cone, mesmo sob carga, e
compensação do desgaste do revestimento

• Manutenção do requisito optimizado de potência do
cone

• Registo dos principais parâmetros operacionais e
indicadores de desempenho

• ·Fornece diagnósticos avançados

Static 
Materials Processing 
Technology

Série TG & TGS

A gama de trituradoras de cone com casquilho de bronze da 

série TG é a mais recente adição à Gama de Trituradoras de 

Cone Cedarapids, que é líder mundial.

Estas impressionantes trituradoras de cone podem ser 

configuradas de forma fácil e eficiente para funcionar e 

fornecer o melhor custo por tonelada de produto cúbico, 

seleccionando a cavidade de trituração e o lançamento 

excêntrico ideais para satisfazer os requisitos da aplicação. 

Desde uma trituração secundária grosseira até uma 

trituração quaternária fina, as trituradoras de cone da série 

TG excederão consistentemente todas as expectativas de 

desempenho

O avançado sistema de controlo automatizado, instalado 
como padrão em todos os Cones da Série TG, melhora o 
desempenho e a segurança do cone. Com a sua interface de 
fácil utilização e tecnologia avançada, o sistema de controlo 
monitoriza continuamente os parâmetros operacionais do 
cone e efectua os ajustes necessários para garantir um 
desempenho máximo consistente



Model Motor Drive
Maximum Feed Size  
(Longest Dimension) 

HD Configuration

Maximum  
Throughput Capacity 

HD Configuration

Power Required for  
Maximum Throughput

Internal Configurations 
Available 

1400 Single 2” (50 mm) 125 tph (115 mtph) 100 – 250 hp (75 - 185 kW) ROS, ROR

2000SD Single 4” (100 mm) 250 tph (225 mtph)
200 – 400 hp
(150-300kW)

HD, ROR HighHDS, 
ROS Highspeed,  

ROS HD, ROR HD

2000DD Dual 4”  (100 mm) 350 tph (315 mtph) 400-700 hp (300-520KW)
HD, ROR HighHDS, 

ROS Highspeed,  
ROS HD, ROR HD

2050 Dual 4” (100 mm) 400 tph (365 mtph)
400-700 hp

(300-520kW)
HD, ROR HighHDS, 

ROS Highspeed,  
ROS HD, ROR HD

100 Dual 5” (125 mm) 400 tph (365 mtph)
400-700 hp

(300-520kW)
HD, ROR HighHDS, 

ROS Highspeed,  
ROS HD, ROR HD

2300 Dual 5” (125 mm) 500 tph (455 mtph)
400-700 hp

(300-520kW)
HD, ROR HighHDS, 

ROS Highspeed,  
ROS HD, ROR HD

105 Dual 6” (150 mm) 500 tph (455 mtph)
500-800 hp
(375-595kW)

HD, ROR HighHDS, 
ROS Highspeed,  

ROS HD, ROR HD

2350 Dual 8” (205 mm) 600 tph (545 mtph) 500-800 hp (375-595kW) HD, HDS

2500 Dual 10” (255 mm) 800 tph (725 mtph)
600-1000hp
(445-745kW)

HD, HDS

3000 Dual 12” (305 mm) 1000 tph (mtph)
600-1000hp
(445-745kW) HD, HDS

IMPORTANTE

O tamanho máximo de alimentação, o rendimento e a potência 

necessária dependem da configuração interna utilizada. A 

configuração interna depende do material de alimentação actual, 

dos requisitos de descarga, das propriedades abrasivas e de 

resistência do material.

Eixo Vertical das 
Trituradoras de Impacto

Terex® MPS oferece uma das mais vastas gamas de 

trituradores de Impacto de Eixo Vertical (VSI) no mercado. 

A Terex® MPS oferece uma vasta gama de combinações 

de mesa de sapata aberta, rotor fechado e caixa de pedra, 

e rotor e caixa de pedra para corresponder às 

necessidades operacionais e de produção.

HD	

HDS	

ROR	

ROS	

Trabalhos pesados (Mesa aberta/Avilas) 

Areia para Trabalhos pesados (Mesa aberta/Avilas)

Rocha sobre rocha (rotor fechado/plataforma de rocha) 

Rocha sobre Aço (Rotor fechado/Avilas)

18
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Model Capacity Motor Size
Inlet Size

(mm)

Maximum 
Recommended 

Feed Size

Rotor Size Di-
ameter x Width 

(mm)

Basic Crusher 
Weight

Number of 
Blowbars

Cedarapids 
IP 1313

150–300 tph 
(135–270 mtph)

300 hp 
(225 kW)

43 x 49” 
(1100 x 1240)

34” 
(865 mm)

50 x 48” 
(1270 x 1220)

30,800 lbs 
(13,970 Kg)

3 or 4

Cedarapids 
IP 1316

250 – 400 tph 
(225–365 mtph)

400 hp 
(300 kW)

43 x 64” 
(1100 x 1645)

34” 
(865 mm)

50 x 64” 
(1270 x 1625)

38,500 lbs 
(17,465 Kg)

3

Com as suas Aberturas da alimentação de grandes dimensões, placas de 

carga pesada e rotores robustos, os trituradores da série 1300 foram 

concebidos para lidar com grandes dimensões de alimentação e elevada 

capacidade de trituração

O sistema de barra de cunha patenteada constitui apenas uma das muitas 

características que asseguram uma operação fiável. A manutenção é rápida 

e fácil, o que ajuda a minimizar o período de inactividade

Static 
Materials Processing 
Technology

Impactores de 

Eixo Horizontal
Série Cedarapids IP 1300 

Grande Com grande Volume. Com grande Potência.

Model
Capacity

MTPH
Motor Size

kW
Inlet Size

mm

Maximum 
Recommended 
Feed Size mm

Rotor Size 
Diameter x 
Width mm

Basic Crusher 
Weight Kg

Number of 
Blowbars

Cedarapids 
IP 1516

545–725  450 1320 x 1650 865 1550 x 1625 25,260 3

Trituradora de Impacto Cedarapids IP 1516

Potência. Volume. Controlo.

Com a sua grande abertura de alimentação, grande 

capacidade e elevada taxa de redução, o impactor de 

veio horizontal Terex® Cedarapids 1516 proporciona 

uma extraordinária potência de britagem, para além 

de um elevado volume de produção.

A barra de expansão rápida e as placas do martelo de 

mudança rápida permitem um melhor controlo do 

tamanho do produto.

Três portas de inspecção e um topo amovível facilitam 

o acesso à placa do martelo. O sistema patenteado de

cunha de rotação rápida permite uma rotação e

substituição rápida e simples da barra.
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Crivos de Inclinação 
Padrão 
Série SI

Os crivos da série SI (Standard Inclined - Inclinação 
Padronizada) são concebidos de forma inteligente, com uma 
base comum e um grande espaçamento entre plataformas, 
permitindo um acesso fácil e mudanças rápidas de material. 
Construídas com um mecanismo de accionamento robusto e 
rolamentos de grandes dimensões, estas unidades podem 
suportar grandes tonelagens e uma grande variedade de 
aplicações. Utilizadas como crivos húmidos ou secos, estas 
unidades têm combinações ajustáveis de curso e velocidade 
para se adaptarem à sua aplicação específica.

Construídas para optimizar o tempo de funcionamento e 

reduzir a manutenção, estas unidades são concebidas com 

placas de base de mola de mudança rápida, orifícios de 

acesso manual por cima de cada plataforma e rolamentos de 

estilo cartucho com massa lubrificante ou óleo.

Screen Model Screen Box Size Configuration

SI6202 6' x 20' 2 deck

SI6203 6' x 20' 3 deck

SI8202 8' x 20' 2 deck

SI8203 8' x 20' 3 deck



Terex® MPS  
Product Overview
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Serviços Terex® 
MPS

Sucesso Comprovado, Alcance 
Global 

Uma abrangente gama de serviços. Peças 

originais sobressalentes e peças de desgaste. 

Soluções parametrizáveis consoante as suas 

necessidades exactas. Perícia técnica e apoio de 

alto nível.

Isto é o que a Terex® MPS fornece aos 

empreendimentos comerciais – e o que fornece 

aos empreendimentos comerciais a nível mundial 

através da nossa rede de distribuição global, 

serviços e instalações de distribuição e armazéns 

regionais.

Apoio em Peças 
Sobressalentes e Peças de 
Desgaste

As nossas peças OEM ajudam a manter e 

melhorar o desempenho do seu equipamento – e 

pode contar connosco para adquirir as peças 

sobressalentes e peças de desgaste de que 

necessita, quando as necessita.

As peças MPS Terex® são manufacturadas de 

acordo com as especificações exactas, usando 

materiais, ferramentas e técnicas de alta 

qualidade. Através do uso de peças genuínas 

está a ajudar a assegurar o desempenho máximo 

e a longevidade das suas máquinas.

Um Foco Partilhado

Compreendemos que o seu foco principal é o 

fornecimento de metas operacionais e 

financeiras. Partilhamos esse foco: é essa a forma 

como ambos medimos o sucesso 

Combinando a nossa rede global de serviços e o 

nosso conhecimento comprovado e 

aprofundado da indústria com a sua perícia 

operacional, estamos aptos a fornecer-lhe a 

solução certa para entregar um produto final de 

qualidade - com uma produtividade acrescida.

Serviços no Campo

Oferecemos um conjunto abrangente de serviços 

para ir de encontro às suas necessidades de 

manutenção, reparação e modernização – o que 

significa que adquire uma alternativa com 

eficiência de custos à aquisição de equipamento 

novo ou de substituição.

A nossa rede experiente de serviço no campo e de 

distribuição está disponível para si no local ou nas 

nossas instalações de serviços globais. Estamos 

aptos a efectuar reparações a equipamento 

quebrado ou danificado e coloca-lo numa 

condição que parece quase novo e a restaurar 

equipamento desgastado ou insubstituível a uma 

condição de operação perfeita – que minimiza os 

períodos de inactividade dispendiosos para si.

Combinando a nossa rede 
global de serviços e um 
profundo conhecimento da 
indústria com a sua perícia 
operacional, garantimos que 
fornecemos as melhores 
soluções......



América do Norte

3900 Fountains Blvd NE, Suite 101 

Cedar Rapids, IA 52411

Tel: +1 319 363 3511 or 

+1 800 821 5600

212 South Oak Street

Durand, MI 48429

Tel:	 +1 989 288 3121 or

+1 888 571 8352

Europa, Rússia e África

Farlough Road, Dungannon 

Northern Ireland. BT71 4DT

Tel: +44 (0) 28 8744 0795

Ásia Central, Turquia &
Região do Norte de África

Mehmet Akif Ersoy Mah.287.Sk No 

1/D

06172 Yenimahalle - Ankara Turkey 

Tel: +90 312 354 90 90

Malásia

Subang Jaya, Selangor, Malaysia 

Contact: Mr. Benjamin Tong

Tel: +60(3) 5622 6103 or

Tailândia

777/1, Moo 7, Bangplee-Tumru 

Road, Bangpleeyai, Bangplee, 

Samutprakarn, 10540, 

Thailand

Tel: +66 2 316 4656 or 

www.terexmps.com

As especificações e os preços dos produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ou obrigação. As fotografias e/ou 
desenhos neste documento são apenas para fins ilustrativos. Consultar o Manual do Operador apropriado para obter 
instruções sobre o uso correcto deste equipamento.
A não observância do Manual do Operador apropriado ao utilizar o nosso equipamento ou a não actuação responsável pode 
resultar em ferimentos graves ou morte.

A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito aplicável ao produto e à venda em particular, 
e a Terex não oferece nenhuma outra garantia, expressa ou implícita. Terex, o design Terex Crown, Cedarapids, Canica, 
Simplicity, Jaques, El-Jay e Rollercone são marcas comerciais da Terex Corporation ou das suas subsidiárias. Todos os direitos 
são reservados. ©Setembro 2023

Austrália

Melbourne & Victoria

133 Logis Boulevard 

Dandenong South, VIC 3175 

Tel: +61 3 8794 4100

Sydney & New South Wales 

114 Hassall Street

Wetherill Park, NSW 2164

Tel: +61 2 9604 6524

Brisbane & Queensland

585 Curtin Avenue East

Eagle Farm, QLD 4009

Tel: +61 7 3630 0866

Perth & Western Australia

4 Miles Road

Kewdale, WA 6105

Tel: +61 8 6254 4100

UAE
Médio Oriente, África Oriental e 
Sudeste Asiático

Office # 305, Pinnacle Building

Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, 
Dubai, UAE

Tel: +971 4 399 0381

Índia

South: Hosur Plant

Terex India Private Limited

Plot No : E-18, Expansion-II, 
Phase-II 

SIPCOT, Krishnagiri Road 

Hosur - 635 109, Tamil Nadu 

Tel: +91 4344 352 200 

Oeste

Terex India Private Limited 

Office No. 05-116, Zenia Building 
Hiranandani Circle,

Hiranandani Business Park 

Thane - 400607, Maharashtra 

Tel: +91 4344 352 200 

Norte

Terex India Private Limited 

907-908, 9th Floor,

Palm Spring Plaza, Golf Course 
Road, DLF Phase 5, Sector 54 

Gurgaon 122 003, Haryana

Tel: +91 4344 352 164

+66 2 316 4658

+60(3) 5622 6199

África do Sul

15 Friesland Drive Longmeadow 

Business Estate South Modderfontein,

Johannesburg

Contacto: Mr. Ken Bouch

Tel: +27 82 451 0475

WhatsApp Business: +27 82 683 6967 

terexmpsenquiries@consulmet.com

www.consulmet.com 




